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UWAGA! Wymagana nośność podłoża pod konstrukcję musi wynosić E2=25MPa

LEGENDA:
1.
2.
3. kostka betonowa typ behaton kolor szary fazowana gr. 8 cm
4. kostka betonowa typ behaton kolor grafitowy fazowana gr. 8 cm
5. kostka betonowa typ holland kolor szary z mikrofazą gr. 8 cm
6. kostka betonowa typ behaton kolor czerwony fazowana gr. 8 cm
7. podsypka cementowo - piaskowa Rm=2,5MPa gr. 3 cm
8. podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 16 cm
9. podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm
10. stabilizacja podłoża gruntocementem z dowozem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm
11. stabilizacja podłoża gruntocementem z dowozem o Rm=2,5MPa gr. 25 cm
12. krawężnik drogowy wym. 15x30 cm
13. krawężnik najazdowy wym. 15x22 cm
14. obrzeże trawnikowe betonowe wym. 8x30 cm
15. ława betonowa z oporem pod krawężnik drogowy C12/15
16. ława betonowa pod krawężnik najazdowy C12/15
17. ława pod obrzeże z oporem C12/15
18. humus z obsianiem trawą gr. 10 cm

NR RYS.
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